OBIEKT: BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM — MONTAZ URZADZEN’SII’_OWNI PLENEROWEJ
ORAZ ELEMENTOW STREFY RELAKSU - W RAMACH PLANOWANEJ ,OTWARTE] STREFY AKTYWNOSCI”
ADRES: SIEMIANOWKA, UL.SZKOLNA 35, Nr ewid. dziatki: 95, (OBREB 29 SIEMIANOWKA, GMINA NAREWKA, WOJ.PODLASKIE)

Inwestor: GMINA NAREWKA, ul. Biatowieska 1,  17-220 Narewka

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Zakres robot: BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
W MIEJSCU PUBLICZNYM
— MONTAZ URZADZEN SILOWNI PLENEROWEJ
ORAZ ELEMENTOW STREFY RELAKSU -
W RAMACH PLANOWANEJ ,,OTWARTEJ STREFY AKTYWNOSCI”

Lokalizacja robot: SIEMIANOWKA, UL.SZKOLNA 35, Nr ewid. dziatki: 95,

(OBREB 29 SIEMIANOWKA, GMINA NAREWKA, WOJ.PODLASKIE)

Inwestor: GMINA NAREWKA, ul. Biatowieska 1, 17-220 Narewka

SPIS TRESCI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robot objetych ST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY
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4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST — Specyfikacja Techniczna
SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SecoSpec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej
opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.




OBIEKT: BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM — MONTAZ URZADZEN’SII’_OWNI PLENEROWEJ
ORAZ ELEMENTOW STREFY RELAKSU - W RAMACH PLANOWANEJ ,OTWARTE] STREFY AKTYWNOSCI”
SIEMIANOWKA, UL.SZKOLNA 35, Nr ewid. dziatki: 95, (OBREB 29 SIEMIANOWKA, GMINA NAREWKA, WOJ.PODLASKIE)

GMINA NAREWKA, ul. Biatowieska 1,  17-220 Narewka

ADRES:
Inwestor:

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM — MONTAZ URZADZEN
SILOWNI PLENEROWEJ ORAZ ELEMENTOW STREFY RELAKSU - W RAMACH PLANOWANEJ
,OTWARTEJ STREFY AKTYWNOSCI” w miejscowosci SIEMIANOWKA, UL.SZKOLNA 35, Nr ewid.
dziatki: 95, (OBREB 29 SIEMIANOWKA, GMINA NAREWKA, WOJ.PODLASKIE).

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Urzgdzenie miejsca do ¢wiczeh ruchowych na powietrzu poprzez budowe obiektéw matej
architektury w miejscu publicznym - montaz sitowni plenerowej oraz elementéw strefy relaksu w ramach
planowanej ,Otwartej Strefy Aktywnosci” w wariancie podstawowym — jako uzupetnienie juz istniejgcych
terendw o charakterze rekreacyjnym.

Wariant podstawowy obejmuje:

+ sitownie plenerowa, sktadajgca sie z: 6 zestawow réznych urzgdzen po 2 urzgdzenia montowanych przy
jednym stupku),

oraz

» strefe relaksu, sktadajgca sie z: zestaw 4 fawek (montowanych na state do podioza), 2 szt.
urzadzenia do gier edukacyjnych montowane na state do podtoza (stolik do gry w szachy, stét do ping
ponga), kosz na smieci, tablica z regulaminem oraz zagospodarowanie zieleni (t.j. nasadzenia 6 sztuk tui
[zywotnikéw o wys. ok.1,00-1,50m).

WYKAZ PROJEKTOWANYCH URZADZEN DO USTAWIENIA
(gotowych profesjonalnych urzadzen sitowni zewnetrznych)

SILOWNIA PLENEROWA

Nazwa urzgdzenia Wymiary Wymiary strefy
Nr zestawu Nr katalogowy zestawu bezpieczenstwa dla
(orientacyjne) urzgdzenia
(orientacyjne)
ZESTAW NR 1 Wycigg FIT B02 742 mm x 2280 mm 4342 mm x 5880 mm
+ stupek +
Krzesto FIT BO1
ZESTAW NR 2 Biegacz FIT B04 832 mm x 3120 mm | 4432 mm x 6720 mm
+ stupek +
Orbitrek FIT B11
ZESTAW NR 3 Prasa nozna FIT B05 | 1590 mm x 2215 mm | 5190 mm x 5815 mm
+ stupek +
wioslarz FIT B31
ZESTAW NR 4 Rower FIT B25 560 mm x 2865 mm 4160 mm x 6465 mm
+ stupek +
jezdziec FIT B15
ZESTAW NR 5 surfer FIT BO3 807 mm x 1772 mm 4407 mm x 5372 mm
+ stupek +
twister FIT BO8
ZESTAW NR 6 Rower rece FIT R7 656 mm x 1698 mm 4256 mm x 5298 mm
+ stupek +
trenazer FIT R6
TABLICA Z
REGULAMINEM

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SecoSpec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej
opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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ADRES: SIEMIANOWKA, UL.SZKOLNA 35, Nr ewid. dziatki: 95, (OBREB 29 SIEMIANOWKA, GMINA NAREWKA, WOJ.PODLASKIE)

Inwestor: GMINA NAREWKA, ul. Biatowieska 1,  17-220 Narewka

STREFA RELAKSU

Nazwa urzgdzenia Wymiary Wymiary strefy
Nr katalogowy zestawu bezpieczenstwa dla
(orientacyjne) urzgdzenia
(orientacyjne)
Stolik do gry w szachy 1758 mm x 1758 mm 4758 mm x 4758 mm
FIT B21
Stoét betonowy do tenisa 1520 mm x 2740 mm 5520 mm x 8740 mm
stotowego
tawka parkowa 4 sztuki
Kosz na $mieci 1 sztuka
ZAGOSPODAROWANIE
ZIELENI
nasadzenia tui /zywotnikéw 6 sztuk
(o wys. 0k.1,00-1,50m).

1) ZESTAW NR 1 - WYCIAG | KRZESLO (Symbol: FIT B02 | FIT B01)

RYSUNEK POGLADOWY

| ~
o c"'
1 11
i

Urzadzenia do ¢wiczen — sitownie zewnetrzne, to bezobstugowe urzadzenia odporne na warunki
atmosferyczne.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg

* Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony

* Instrukcje: instrukcje uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej

* Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S
Klasa doktadnosci: A

* Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementéw stalowych, ze stali St3 (R35) z nastepujacych
materiatow:

- rama nosna rury stalowe: $r. 140 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: $r. 40 — 63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z aluminium

- siedziska i oparcia ze stali

- siedziska ruchome

- uchwyty i rgczki z polichlorku winylu

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SecoSpec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej
opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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- fozyska typu zamknigtego, NSK

- stopy fundamentowe 600 x 600mm, H=600mm

- potgczenie stupkdw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest srubowe jako sztywne

» Zastosowano nastepujgce materiaty:

- stal: StR35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

* Wyrdb spetnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w:

* PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:20086,
PN-EN 957-9:2005

* Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B

2) ZESTAW NR 2 - BIEGACZ | ORBITREK Symbol: FIT B04 | FIT B11

RYSUNEK POGLADOWY

Urzadzenia do ¢wiczen — sitownie zewnetrzne, to bezobstugowe urzadzenia odporne na warunki
atmosferyczne.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg

* Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony

* Instrukcje: instrukcje uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej

» Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S

Klasa doktadnosci: A

* Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementéw stalowych, ze stali St3 (R35) z nastepujacych
materiatow:

- rama nosna rury stalowe: sr. 140 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: sr. 40 — 63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z aluminium

- siedziska i oparcia ze stali

- siedziska ruchome

- uchwyty i rgczki z polichlorku winylu

- fozyska typu zamknigtego, NSK

- stopy fundamentowe 600 x 600mm, H=600mm

- potgczenie stupkdw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest srubowe jako sztywne

» Zastosowano nastepujgce materiaty:

- stal: StR35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

* Wyrdb spetnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w:

* PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:20086,
PN-EN 957-9:2005,

* Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SecoSpec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej
opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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3) ZESTAW NR 3 - PRASA NOZNA | WIOSLARZ (Symbol: FIT B05 | FIT B31)

RYSUNEK POGLADOWY

Urzadzenia do ¢wiczen — sitownie zewnetrzne, to bezobstugowe urzadzenia odporne na warunki
atmosferyczne.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg

* Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony

* Instrukcje: instrukcje uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowe;j
* Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S
Klasa doktadnosci: A

* Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementéow stalowych, ze stali St3 (R35) z nastepujagcych
materiatow:

- rama nosna rury stalowe: $r. 140 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: $r. 40 — 63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z aluminium

- siedziska i oparcia ze stali

- siedziska ruchome

- uchwyty i rgczki z polichlorku winylu

- odbojniki gumowe ttumigce uderzenie

- fozyska typu zamknigtego, NSK

- stopy fundamentowe 600 x 600mm, H=600mm

- potgczenie stupkdw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest srubowe jako sztywne

» Zastosowano nastepujgce materiaty:

- stal: StR35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

* Wyréb spetnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w:

* PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:20086,
PN-EN 957-9:2005 ,

* Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SecoSpec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej
opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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4) ZESTAW NR 4 - ROWER | JEZDZIEC (Symbol: FIT B25 | FIT B15)

RYSUNEK POGLADOWY

Urzadzenia do ¢wiczen — sitownie zewnetrzne, to bezobstugowe urzadzenia odporne na warunki
atmosferyczne.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg

* Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony

* Instrukcje: instrukcje uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej

* Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S

Klasa doktadnosci: A

* Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementéw stalowych, ze stali St3 (R35) z nastepujgcych
materiatow:

- rama nosna rury stalowe: sr. 140 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: $r. 40 — 63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z aluminium

- siedziska i oparcia ze stali

- siedziska ruchome

- uchwyty i rgczki z polichlorku winylu

- fozyska typu zamknigtego, NSK

- stopy fundamentowe 600 x 600mm, H=600mm

- potgczenie stupkdw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest srubowe jako sztywne

» Zastosowano nastepujgce materiaty:

- stal: StR35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

* Wyrdb spetnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w:

* PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006
« Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SecoSpec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej
opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



OBIEKT: BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM — MONTAZ URZADZEN SIikOWNI PLENEROWEJ
ORAZ ELEMENTOW STREFY RELAKSU - W RAMACH PLANOWANEJ ,OTWARTE] STREFY AKTYWNOSCI”

ADRES: SIEMIANOWKA, UL.SZKOLNA 35, Nr ewid. dziatki: 95, (OBREB 29 SIEMIANOWKA, GMINA NAREWKA, WOJ.PODLASKIE)

Inwestor: GMINA NAREWKA, ul. Biatowieska 1,  17-220 Narewka

5) ZESTAW NR 5 - SURFER I TWISTER Symbol: FIT B03 | FIT B08

RYSUNEK POGLADOWY

.

—

-

Urzadzenia do ¢wiczen — sitownie zewnetrzne, to bezobstugowe urzadzenia odporne na warunki
atmosferyczne.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg

* Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony

* Instrukcje: instrukcje uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej

» Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S

Klasa doktadnosci: A

* Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementéw stalowych, ze stali St3 (R35) z nastepujacych
materiatow:

- rama nosna rury stalowe: sr. 140 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: $r. 40 — 63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z aluminium

- siedziska i oparcia ze stali

- siedziska ruchome

- uchwyty i rgczki z polichlorku winylu

- fozyska typu zamknietego, NSK z wewnetrznymi ogranicznikami

- stopy fundamentowe 600 x 600mm, H=600mm beton klasy B-25

- potgczenie stupkdw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest srubowe jako sztywne

» Zastosowano nastepujgce materiaty:

- stal: StR35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

* Wyrdb spetnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w:

* PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009

* Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SecoSpec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej
opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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6) ZESTAW NR 6 - ROWER RECE | TRENAZER Symbol: FIT R7 | FIT R6

RYSUNEK POGLADOWY

Urzadzenia do ¢wiczen — sitownie zewnetrzne, to bezobstugowe urzadzenia odporne na warunki
atmosferyczne.

* Kolor: RAL 7032 szary / RAL 6006 zielony

* Instrukcje: instrukcje uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej

» Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S

Klasa doktadnosci: A

* Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementéw stalowych, ze stali St3 (R35) z nastepujgcych
materiatow:

- rama nosna rury stalowe: sr. 140 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: sr. 40 — 63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z aluminium

- siedziska i oparcia ze stali

- uchwyty i rgczki z polichlorku winylu

- fozyska typu zamknietego, NSK

- stopy fundamentowe 600 x 600mm, H=600mm

- potgczenie stupkdw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest srubowe jako sztywne

» Zastosowano nastepujgce materiaty:

- stal: StR35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

* Wyréb spetnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w:

* PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006, PN-EN 957-9:2005,
PN-EN 16630:2015

* Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SecoSpec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej
opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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7) SZACHOWNICA (Symbol: FIT B21):

RYSUNEK POGLADOWY

Urzadzenia do ¢wiczen — sitownie zewnetrzne, to bezobstugowe urzgdzenia odporne na warunki
atmosferyczne.

* Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony

* Instrukcje: instrukcje uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowe;j
* Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S

Klasa doktadnosci: A

* Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementéw stalowych, ze stali St3 (R35) z nastepujgcych
materiatow:

- rama nosna rury stalowe: sr. 140 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: $r. 40 — 63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z aluminium

- siedziska i oparcia ze stali

- stopy fundamentowe 600 x 600mm, H=600mm

- potgczenie stupkdw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest srubowe jako sztywne

» Zastosowano nastepujgce materiaty:

- stal: StR35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwodjnie proszkowo farbami poliestrowymi.

* Wyréb spetnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w:

* PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006, PN-EN 957-9:2005,
PN-EN 16630:2015

* Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B

CERTYFIKAT PCA

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SecoSpec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej 9
opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



OBIEKT: BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM — MONTAZ URZADZEN SIikOWNI PLENEROWEJ
ORAZ ELEMENTOW STREFY RELAKSU - W RAMACH PLANOWANEJ ,OTWARTE] STREFY AKTYWNOSCI”

ADRES: SIEMIANOWKA, UL.SZKOLNA 35, Nr ewid. dziatki: 95, (OBREB 29 SIEMIANOWKA, GMINA NAREWKA, WOJ.PODLASKIE)

Inwestor: GMINA NAREWKA, ul. Biatowieska 1,  17-220 Narewka

8) STOL BETONOWY DO TENISA STOLOWEGO

1.0PIS WYROBU | SPOSOB MONTAZU

Stét wykonany z wibrowanego betonu zbrojonego drutem fi 8. Blat z kruszywem ozdobnym szlifowany i
malowany lakierem odpornym na zmienne warunki atmosferyczne. Obrzeza blatu zaokrgglone profilem
aluminiowym zapobiegajgce przypadkowemu zranieniu sie, oraz obiciu stotu. Siatka z blachy stalowej o
grubosci 5mm ocynkowana i zamocowana w sposob uniemozliwiajgcy jej kradziez. Wszystkie elementy
metalowe ocynkowane ogniowo.

Montaz odbywa sie poprzez wkopanie na gtebokos¢ 460mm.

2.DANE TECHNICZNE

Wymiary wyrobu:

Wymiary zewnetrzne 1520 x 2740 mm
Wysokos¢ 760 mm

Gtebokos¢ wkopania 460 mm

3.ZGODNOSC WYROBU Z NORMAMI

Wyréb posiada certyfikat na zgodnos¢ z normami:
* PN-EN 1510:20086,

* PN-EN 1176-1:2009 + Ap1:2013,

* PN-EN 1176-7:2009 + Ap1:2013,

* PN-EN 13198:2005.

4.BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA | UWAGI

1) Stotu nalezy uzywac zgodnie z jego przeznaczeniem.

2) Zaleca sie zabawe pod opiekg dorostych.

3) Nie nalezy wchodzi¢ na stot.

4) Nie nalezy uzywac stotu podczas deszczu i oblodzenia.

5) Zakaz korzystania ze stotu do gry po spozyciu alkoholu i sSrodkéw
odurzajgcych.

5.RYSUNKI WYROBU
RYSUNEK POGLADOWY

WERSJA DO POSTAWIENIA

WERSJA DO WKOPANIA W ZIEMIE
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RYSUNEK POGLADOWY

—I—_______sEEHB_EZPEcEA_______ﬂ

8740
STREFA BEZPIECZNA
STREFA BEZPIECZNA

1N STREFA BEZPIECZNA 1

9) Kosz na smieci

Kosz na smieci o pojemnosci 60l jest wykonany z drewna impregnowanego i malowanego. Podstawa moze
by¢ wykonana ze stalowego profilu zamknietego 8x8cm (ocynkowanego i malowanego) lub z kantowki
drewnianej 10x10cm frezowanej wzdtuznie impregnowanej i malowane.

Opcjonalnie kosz moze by¢ wyposazony we wktad stalowy ocynkowany o pojemnosci 50I.

RYSUNEK POGLADOWY
Wymiary:

dtugosé: 47cm

szeroko$c¢: 47cm
wysokos¢: 80cm

pojemnosc: 60l (501 z wktadem stalowym ocynkowanym)

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SecoSpec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej 11
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10) Lawka drewniano-metalowa z oparciem.

Konstrukcja jest wykonana z profili zamknietych 40x60mm ocynkowanych i malowanych
farbami zapewniajgcymi podwyzszong odpornosé na warunki atmosferyczne.

Catosc¢ konstrukciji jest osadzona w fundamencie betonowym B20

(istnieje mozliwos¢ zamdwienia wersji do postawienia z uchwytami umozliwiajgcymi
przykrecenie tawki do rodzimego podtoza).

Siedzisko i oparcie wykonane z desek o zaokrgglonych krawedziach impregnowanych
i malowanych farbami zapewniajgcymi podwyzszong odporno$¢ na warunki atmosferyczne.

Wymiary:
dtugosé - 180cm
szerokosc¢ - 54cm
wysokos¢ - 80cm

RYSUNEK POGLADOWY

11) Tablica z requlaminem:

Konstrukcja z profili metalowych zamknietych, zabezpieczonych przed korozjg przez cynkowanie i
malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV.

Plansza z regulaminem z blachy zabezpieczonej przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe
farbami poliestrowymi, odpornymi na UV, lub z ptyty HDPE/HPL odpornej na UV,

Wymiary (orientacyjne): wys.180cm — 200 cm, szer.0,04-0,06m x dtugos¢ 0,40-0,60m.

Montaz tablicy poprzez zabetonowanie w gruncie (rozmiar i gtebokos¢ fundamentéw zgodny z
obowigzujgcymi normami).

Regulamin powinien zawiera¢ takie informacje jak: telefon do wiasciciela lub zarzadcy, adres sitowni
zewnetrznej, numery telefonéw alarmowych, zasady obowigzujgce na terenie sitowni zewnetrznej oraz
mozliwe zagrozenia.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SecoSpec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej 12
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1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem Ilub
obiektem matej architektury, jak: budowle sportowe, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catosé uzytkowa.

1.4.3. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.
1.4.4. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.5. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.6. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.7. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec
tytut  prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.8. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiardw, a w przypadku realizacji obiektdw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.9. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.10. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.11. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania Ilub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.12. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.13. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiatly naturalne i wytwarzane jak
réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.14. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.15. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.16. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych —specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SecoSpec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej 13
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperdéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczeg&towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat
na dokumentacje projektowa:

— dostarczong przez Zamawiajgcego,
— sporzgdzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig =zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczehh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatdbw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowag lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlgczony w cene umowna.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzeh Ilub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2)  s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda skitadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.
1.5.9. Bezpieczehstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W  szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca  zapewni i bedzie utrzymywat  wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet iodpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest 2znaé wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robdét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzehn lub metod i w
sposOb ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrbdta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje  dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i
wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajéow materiatdw do wykonywania poszczegoélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Sprzet bedgcy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie 2z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenn na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen
na osie mogg by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemen-téw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wy-konawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
— organizacje wykonania robét, w tym termin i sposdb prowadzenia robét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
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6.2. Zasady kontroli jako$ci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, sprzet, zaopatrzenie.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujagcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami  technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu.

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Normg lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

6.4. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenhstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robaét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robaét.
[2] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
[3] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych robodt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodci robdét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bfedne dane zostang poprawione wg ustaleh Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

c) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

d) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranc;ji.
8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbioér robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci

wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentdéw i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr ostateczny (korhcowy)
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Caltkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.  Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie

8.3.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacja
projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),
protokoty odbioréow robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
dzienniki budowy (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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®© N

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji
gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

+ warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa

ruchu,
(b)  przygotowanie terenu,

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i sSwiatet,

(b)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Projekt architektoniczno-budowlany, projekty branzowe.
10.2. Szczegdtowe specyfikacje techniczne.

10.3. Przedmiary robét.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SecoSpec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej 19
opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



