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. OPIS ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO.

Czes¢ opisowa

1. Przedmiot inwestycji.

e Obiekt:
BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU
PUBLICZNYM — MONTAZ URZADZEN SItOWNI PLENEROWEJ
ORAZ ELEMENTOW STREFY RELAKSU - W RAMACH
PLANOWANEJ ,,OTWARTEJ STREFY AKTYWNOSCI”
e Adres : . o
budowy: SIEMIANOWKA, UL.SZKOLNA 35, Nr ewid. dziatki: 95.
(OBREB 29 SIEMIANOWKA, GMINA NAREWKA, WOJ.PODLASKIE)
e Inwestor: GMINA NAREWKA, UL.BIALOWIESKA 1, 17-220 NAREWKA
e Projektant: mgr inz. arch. Anna-Maria Lebiedzinska-t.uksza
upr.bud. B#/112/01, PD-0122

2. Dane ogodlne.

Zamiarem Inwestora jest urzadzenie miejsca do ¢wiczen ruchowych na powietrzu poprzez
budowe obiektow matej architektury w miejscu publicznym - montaz sitowni plenerowej oraz
elementow strefy relaksu w ramach planowanej ,Otwartej Strefy Aktywnosci” - w ramach czesci
dziatki potozonej w miejscowosci Siemiandwka, Gmina Narewka, woj. podlaskie, w ramach czesci

dziatki nr ewid. 95 (obreb 29 Siemiandéwka, Gmina Narewka, woj. podlaskie).

Dane ogdlne dotyczace programu - Otwarte Strefy Aktywnosci (OSA):

Celem Programu rozwoju matej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym — Otwarte Strefy Aktywnosci (OSA) — jest budowa ogdlnodostepnych,
wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywnosci, skierowanych do réznych grup wiekowych
oraz tworzenie przestrzeni aktywnosci sportowej, sprzyjajgcej miedzypokoleniowej integracji
spotecznej.

Celem programu jest budowa ogdlnodostepnych, bezptatnych stref sportowo-rekreacyjnych,
ktére majg szanse staé sie miejscem pierwszej aktywnosci fizycznej dla dzieci, dorostych oraz
0s0b starszych, ktére podniosg w sposoOb znaczacy estetyke przestrzeni publicznej i poprawig
jakos¢ zycia mieszkancow danego obszaru

Otwarte Strefy Aktywnosci co do zasady powinny mie¢ wielofunkcyjny charakter, zatem nie musza
ogranicza¢ sie do funkcji wymaganych w minimalnym zakresie rzeczowym programu (wariant
podstawowy lub rozszerzony).

W ramach programu wnioskodawcy mogg zaplanowa¢ réwniez inne funkcje sportowo-

rekreacyjne stref lub zlokalizowa¢ je obok juz istniejacej infrastruktury sportowej, tworzgc
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dzieki temu zintegrowane obiekty przeznaczone do aktywnego wypoczynku, dajgce
mozliwos¢ podejmowania réznorodnych form aktywnosci

Program budowy wielofunkcyjnych Otwartych Stref Aktywnosci obejmuje, oprocz urzgdzen
sitowni, takze sprawnosciowy plac zabaw dla dzieci, strefe gier i relaksu oraz

zagospodarowanie zieleni.

WARUNKI UDZIELENIA DOFINANSOWANIA:

Dofinansowaniem w ramach Programu mogg by¢ objete zadania inwestycyjne dotyczgce
budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w 2 wariantach realizacyjnych:

1) wariant podstawowy;

2) wariant rozszerzony

- stanowigce Otwarte Strefy Aktywnosci.

Wariant podstawowy obejmuije:

* sitownie plenerowg (minimum 6 réznych urzgdzen), oraz
 strefe relaksu (minimum 4 fawki montowane na state do podtoza, urzadzenia do gier
edukacyjnych montowane na state do podfoza np. szachy/warcaby itp.,

zagospodarowanie zieleni - nasadzenia).

Wariant rozszerzony obejmuije:

* sitownie plenerowg (minimum 6 réznych urzadzen) oraz

+ strefe relaksu (minimum 4 fawki montowane na state do podfoza, urzadzenia do gier
edukacyjnych montowane na state np. szachy/warcaby itp., zagospodarowanie zieleni

- nasadzenia), oraz

 plac zabaw o charakterze sprawnosciowym (minimum 3 urzgdzenia) z ogrodzeniem 3 .

Przy projektowaniu, budowie i uzytkowaniu infrastruktury sportowo-rekreacyjne;j
bedacej przedmiotem zadania inwestycyjnego wymagane jest przestrzeganie Polskich
Norm, a w szczegdélnosci:
— PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state.
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan, PN-EN 1176:2009;
— Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami oraz PN-EN
1177:2009.

W okresie trwatosci zadania inwestycyjnego (7 lat liczagc od terminu zakonczenia zadania
inwestycyjnego) wnioskodawca zobowigzany jest:

1. utrzymac funkcje sportowo-rekreacyjne obiektu, ktdérego dotyczy zadanie inwestycyjne,

a takze bez zgody Ministra nie wynajmowac i nie wydzierzawia¢ tego obiektu w sposob

ograniczajgcy jego funkcjonalnos$¢ sportowo-rekreacyjng;



2. nie zbywa¢ i bez zgody Ministra nie obcigzaé obiektu, ktérego dotyczy zadanie
inwestycyjne, w sposob uniemozliwiajgcy badz utrudniajgcy korzystanie z niego w celach
sportowo-rekreacyjnych;

3. zapewni¢, aby obiekt, ktorego dotyczy zadanie inwestycyjne, miat charakter
ogoélnodostepny i aby dostep do niego byt nieodptatny.

Jakiekolwiek odstepstwa dotyczgce udostepniania i nieodptatnego dostepu mozliwe sag
jedynie ze szczegodlnie uzasadnionych wzgledéw, o czym wnioskodawca jest zobowigzany
poinformowaé Ministerstwo.

Zaleca sie, aby instalowane urzgdzenia sportowe byly dostepne dla oséb niepetnosprawnych

oraz aby przy Otwartych Strefach Aktywnosci instalowa¢ stojaki lub wiaty rowerowe.

Zamiarem Gminy Narewka jest urzadzenie miejsca do ¢wiczen ruchowych na
powietrzu poprzez budowe obiektow malej architektury w miejscu publicznym - montaz
sitowni plenerowej oraz elementéw strefy relaksu w ramach planowanej ,,Otwartej Strefy
Aktywnosci”, na dzialce polozonej w miejscowosci Siemianéwka, Gmina Narewka, woj.
podlaskie, w ramach czesci dziatki nr ewid. 95 (obreb 29 Siemianéwka, Gmina Narewka).

W/w inwestycja — planowana jest do realizacji w wariancie podstawowym - jako

uzupetnienie juz istniejacych terenéw o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym przy
istniejgcym Osrodku Edukacji Ekologicznej w Siemianéwce (utworzonym w budynku po
bytej szkole podstawowej) - o nowa infrastrukturg sportowa, podnoszaca jakos¢ i

atrakcyjnos¢ istniejgcej przestrzeni publicznej.

Wariant podstawowy obejmuije:

* silownie plenerowa, skitadajgcg sie z: 6 zestawow roéznych urzgdzen po 2 urzgdzenia
montowanych przy jednym stupku), oraz,

» strefe relaksu, sktadajgcy sie z: zestaw 4 tawek (montowanych na state do podtoza), 2 szt.
urzadzenia do gier edukacyjnych montowane na state do podioza (stolik do gry w szachy, stét
do ping ponga), kosz na smieci, tablica z regulaminem oraz zagospodarowanie zieleni (t.j.

nasadzenia 6 sztuk tui /zywotnikéw o wys. ok.1,00-1,50m).

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

W chwili obecnej dziatka nr ewid.95 — jest zabudowana w czesci juz istniejgcymi obiektami
Osrodku Edukacji Ekologicznej w Siemiandéwce (utworzonym w budynku po bytej szkole
podstawowej). Teren znajduje sie w atrakcyjnym turystycznie i przyrodniczo miejscu.

Osrodek potozony jest we wsi Siemianéwka nad Zbiornikiem Wodnym Siemianéwka w
otulinie Puszczy Biatowieskiej i Lackiej ok. 45 km od Biatowiezy. Blisko$¢ otaczajgcej osrodek
przyrody sprawia, ze wokoét panuje niepowtarzalna atmosfera. Z okien os$rodka rozposciera sie
przepiekny widok na akwen wodny, ktory podzielony jest na Il czesci. Pierwsza z nich stanowi raj
dla wedkarzy, natomiast druga jest ostojg ptactwa bytujgcego nad akwenem od wczesnej wiosny

po pdzng jesien.



Dziatka ma istniejgcy wjazd i wejscie z drogi od strony potudniowej. Do istniejgcych obiektow
wykonane sg dojscia i dojazdy o nawierzchni utwardzonej. Na terenie dziatki znajduje sie: zespdl
boisk, miejsce ogniskowe, infrastruktura techniczna: gminna sie¢ wodociggowa, gminna sie¢
kanalizacyjna, sie¢ oswietleniowa oraz sie¢ elektryczna (linie napowietrzne i kablowe).

Istniejgca  zabudowa oraz infrastruktura techniczna nie koliduje z  planowanym

zagospodarowaniem terenu.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmie urzadzenie miejsca do c¢wiczen
ruchowych na powietrzu — sitowni zewnetrznej plenerowej oraz strefy relaksu (w wariancie
podstawowym — jako uzupetnienie juz istniejgcej funkcji rekreacyjno-edukacyjnej - Osrodka

Edukacji Ekologicznej w Siemiandwce.

Wariant podstawowy obejmuje:

* silownie plenerowa, sktadajgcg sie z: 6 zestawdw roznych urzgdzehn po 2 urzgdzenia
montowanych przy jednym stupkach, oraz,
» strefe relaksu, skladajgcg sie z:
— zestawu 4 tawek (montowanych na state do podioza),
— 2 szt. urzagdzenia do gier edukacyjnych montowane na state do podtoza (stolik do gry w
szachy, stét do ping ponga),
— kosz na $mieci,
— tablica z regulaminem
— oraz zagospodarowanie zieleni (t.j. nasadzenia 6 sztuk tui /zywotnikow o wys. ok.1,00-
1,50m).

Urzadzenia zostang wbudowane w czesci potudniowej dziatki (w strefie wejscia do budynku) —
pomiedzy istniejgacg drogg (ul.Szkolng), a budynkiem OEE (jak pokazano w czesci graficznej na
projekcie zagospodarowania terenu).

Miejsce lokalizacji poszczegdlnych zestawow do ustawienia pokazano na kopii mapy zasadniczej
w skali 1:1000 — z uwzglednieniem koniecznych do uzytkowania stref bezpieczenstwa (zgodnie z
wytycznymi producenta).

Dane szczegotowe dotyczgce urzgdzen zatgczono na koncu niniejszego opracowania.

W niniejszym opracowaniu wskazano wytyczne wg dostepnych opracowan zamieszczonych na

stronie http://www.fitpark.pl/.

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzenh o réwnowaznych lub lepszych parametrach innego

producenta (po akceptaciji Inwestora).

Zakres i ilos¢ elementéw do ustawienia wskazat przedstawiciel Inwestora, t.j. Gminy Narewka.
Oznaczenia poszczegodlnych urzadzen — zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Inwestora — Gminy

Narewka.


http://www.fitpark.pl/

4.1. Projektowane elementy zagospodarowania:

WYKAZ PROJEKTOWANYCH URZADZEN DO USTAWIENIA

(gotowych profesjonalnych urzgdzen sitowni zewnetrznych)

SILOWNIA PLENEROWA

oznaczenie Nazwa urzadzenia Wymiary Wymiary strefy
na Nr zestawu Nr katalogowy zestawu bezpieczenstwa dla
Planie (orientacyjne) urzadzenia
sytuacyjnym (orientacyjne)
1 ZESTAW NR 1 Wycigg FIT B02 742 mm x 2280 mm 4342 mm x 5880 mm
+ stupek +
Krzesto FIT BO1
2 ZESTAW NR 2 Biegacz FIT BO4 832 mm x 3120 mm | 4432 mm x 6720 mm
+ stupek +
Orbitrek FIT B11
3 ZESTAW NR 3 |Prasa nozna FIT B05| 1590 mm x 2215 mm | 5190 mm x 5815 mm
+ stupek +
wioSlarz FIT B31
4 ZESTAW NR 4 Rower FIT B25 560 mm x 2865 mm | 4160 mm x 6465 mm
+ stupek +
jezdziec FIT B15
5 ZESTAW NR 5 surfer FIT B03 807 mm x 1772 mm 4407 mm x 5372 mm
+ stupek +
twister FIT BO8
6 ZESTAW NR 6 Rower rece FIT R7 | 656 mm x 1698 mm 4256 mm x 5298 mm
+ stupek +
trenazer FIT R6
7 TABLICA Z
REGULAMINEM
STREFA RELAKSU
oznaczenie na Planie Nazwa urzadzenia Wymiary Wymiary strefy
sytuacyjnym Nr katalogowy zestawu bezpieczenstwa dla

(orientacyjne)

urzadzenia

(orientacyjne)

Stolik do gry w szachy 1758 mm x 1758 mm

FIT B21

4758 mm x 4758 mm




9 Stoét betonowy do tenisa 1520 mm x 2740 mm | 5520 mm x 8740 mm

stofowego
10 tawka parkowa 4 sztuki
11 Kosz na $mieci 1 sztuka

ZAGOSPODAROWANIE
ZIELENI

nasadzenia tui /zywotnikéw 6 sztuk
(o wys. ok.1,00-1,50m).

Szczegdtowe miejsce lokalizacji poszczegoélnych zestawéw do ustawienia pokazano na kopii mapy
zasadniczej na ,Planie sytuacyjnym” w skali 1:1000 (w czesci graficznej niniejszego opracowania),

oraz na schemacie lokalizacji planowanych urzadzen (plansza graficzna w skali skala 1:100).

4.2. Projektowane urzadzenia oraz elementy zagospodarowania:

Uwaga:

W niniejszym opracowaniu wskazano wytyczne wg dostepnych opracowan zamieszczonych na

stronie http.//www.fitpark.pl/.

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen o réwnowaznych lub lepszych parametrach

innego producenta (po akceptacji Inwestora).

1) WYCIAG | KRZESLO (Symbol: FIT B02 | FIT B01)

RYSUNEK POGLADOWY

Urzadzenia do ¢éwiczeh — sitownie zewnetrzne, to bezobstugowe urzgadzenia odporne na
warunki atmosferyczne.
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http://www.fitpark.pl/

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg

* Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony

* Instrukcje: instrukcje uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej
* Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S
Klasa doktadnosci: A

* Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementéw stalowych, ze stali St3 (R35) z
nastepujgcych materiatow:

- rama nosna rury stalowe: sr. 140 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: $r. 40 — 63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z aluminium

- siedziska i oparcia ze stali

- siedziska ruchome

- uchwyty i rgczki z polichlorku winylu

- tozyska typu zamknietego, NSK

- stopy fundamentowe 600 x 600mm, H=600mm

- potaczenie stupkdéw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest Srubowe jako sztywne
» Zastosowano nastepujgce materiaty:

- stal: St/R35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwojnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

* Wyrodb spetnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w:

* PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-
4:2006, PN-EN 957-9:2005

* Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B

2) BIEGACZ | ORBITREK Symbol: FIT B04 | FIT B11

RYSUNEK POGLADOWY

',__,,. ] =3
L
--sl-.

Urzadzenia do ¢wiczen — sitownie zewnetrzne, to bezobstugowe urzadzenia odporne na
warunki atmosferyczne.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg

* Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony

* Instrukcje: instrukcje uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej

* Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S



Klasa doktadnosci: A

* Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementow stalowych, ze stali St3 (R35) z
nastepujacych materiatow:

- rama nosna rury stalowe: $r. 140 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: sr. 40 — 63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z aluminium

- siedziska i oparcia ze stali

- siedziska ruchome

- uchwyty i rgczki z polichlorku winylu

- fozyska typu zamknietego, NSK

- stopy fundamentowe 600 x 600mm, H=600mm

- potaczenie stupkéw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest Srubowe jako sztywne
« Zastosowano nastepujgce materiaty:

- stal: St/R35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

* Wyrdb spetnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w:

* PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-
4:2006, PN-EN 957-9:2005,

* Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B

3) PRASA NOZNA | WIOSLARZ (Symbol: FIT B05 | FIT B31)

RYSUNEK POGLADOWY

| om—
tid %4
—_.r_ J—l_uri

Urzagdzenia do ¢wiczeh — sitownie zewnetrzne, to bezobstugowe urzadzenia odporne na
warunki atmosferyczne.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg

* Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony

* Instrukcje: instrukcje uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej
* Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S
Klasa doktadnosci: A

* Opis techniczny zestawu:
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Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementow stalowych, ze stali St3 (R35) z
nastepujgcych materiatow:

- rama nosna rury stalowe: $r. 140 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: sr. 40 — 63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z aluminium

- siedziska i oparcia ze stali

- siedziska ruchome

- uchwyty i rgczki z polichlorku winylu

- odbojniki gumowe ttumigce uderzenie

- fozyska typu zamknietego, NSK

- stopy fundamentowe 600 x 600mm, H=600mm

- potgczenie stupkéw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest srubowe jako sztywne
« Zastosowano nastepujgce materiaty:

- stal: St/R35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

* Wyrob spetnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w:

* PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-
4:2006, PN-EN 957-9:2005 ,

* Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B

4) ROWER | JEZDZIEC (Symbol: FIT B25 | FIT B15)
RYSUNEK POGLADOWY
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Urzadzenia do c¢wiczeh — sitownie zewnetrzne, to bezobstugowe urzgdzenia odporne na
warunki atmosferyczne.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg

+ Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony

* Instrukcje: instrukcje uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej

* Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S

Klasa doktadnosci: A

* Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementéw stalowych, ze stali St3 (R35) z
nastepujgcych materiatow:

- rama nosna rury stalowe: $r. 140 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: sr. 40 — 63 x 3,6 mm
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- pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z aluminium

- siedziska i oparcia ze stali

- siedziska ruchome

- uchwyty i rgczki z polichlorku winylu

- tozyska typu zamknigetego, NSK

- stopy fundamentowe 600 x 600mm, H=600mm

- potaczenie stupkdéw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest Srubowe jako sztywne

» Zastosowano nastepujgce materiaty:

- stal: St/R35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

* Wyrdb spetnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w:

* PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-
4:2006

* Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B

5) SURFER | TWISTER Symbol: FIT B03 | FIT B08

RYSUNEK POGLADOWY

B

-

Urzadzenia do ¢wiczen — sitownie zewnetrzne, to bezobstugowe urzadzenia odporne na
warunki atmosferyczne.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg

+ Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony

* Instrukcje: instrukcje uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej

* Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S

Klasa doktadnosci: A

* Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementow stalowych, ze stali St3 (R35) z
nastepujgcych materiatow:

- rama nosna rury stalowe: $ér. 140 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: $r. 40 — 63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z aluminium
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- siedziska i oparcia ze stali

- siedziska ruchome

- uchwyty i rgczki z polichlorku winylu

- tozyska typu zamknietego, NSK z wewnetrznymi ogranicznikami

- stopy fundamentowe 600 x 600mm, H=600mm beton klasy B-25

- potgczenie stupkéw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest srubowe jako sztywne
» Zastosowano nastepujgce materiaty:

- stal: St/R35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwojnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

* Wyréb spetnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w:

* PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009

* Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B

6) ROWER RECE | TRENAZER Symbol: FIT R7 | FIT R6

RYSUNEK POGLADOWY

Urzadzenia do c¢wiczeh — sitownie zewnetrzne, to bezobstugowe urzgdzenia odporne na
warunki atmosferyczne.

* Kolor: RAL 7032 szary / RAL 6006 zielony

* Instrukcje: instrukcje uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej

* Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S

Klasa doktadnosci: A

* Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementow stalowych, ze stali St3 (R35) z
nastepujacych materiatow:

- rama nosna rury stalowe: $r. 140 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: sr. 40 — 63 x 3,6 mm
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- pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z aluminium

- siedziska i oparcia ze stali

- uchwyty i rgczki z polichlorku winylu

- tozyska typu zamknietego, NSK

- stopy fundamentowe 600 x 600mm, H=600mm

- potgczenie stupkéw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest srubowe jako sztywne
» Zastosowano nastepujgce materiaty:

- stal: St/R35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwojnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

* Wyréb spetnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w:

* PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006, PN-EN 957-
9:2005, PN-EN 16630:2015

* Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B

7) SZACHOWNICA (Symbol: FIT B21):

RYSUNEK POGLADOWY

~=FFfizs-

Urzadzenia do ¢wiczeh — sitownie zewnetrzne, to bezobstugowe urzadzenia odporne na warunki
atmosferyczne.

+ Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony

* Instrukcje: instrukcje uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej
» Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S

Klasa doktadnosci: A

* Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementdw stalowych, ze stali St3 (R35) z nastepujacych
materiatow:

- rama nosna rury stalowe: $r. 140 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: sr. 40 — 63 x 3,6 mm
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- pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z aluminium

- siedziska i oparcia ze stali

- stopy fundamentowe 600 x 600mm, H=600mm

- potaczenie stupkoéw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest Srubowe jako sztywne

» Zastosowano nastepujgce materiaty:

- stal: St/R35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

* Wyréb spetnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w:

* PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006, PN-EN 957-
9:2005, PN-EN 16630:2015

* Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B

CERTYFIKAT PCA

8) STOL BETONOWY DO TENISA STOLOWEGO
1.0PIS WYROBU | SPOSOB MONTAZU

Stét wykonany z wibrowanego betonu zbrojonego drutem fi 8. Blat z kruszywem ozdobnym
szlifowany i malowany lakierem odpornym na zmienne warunki atmosferyczne. Obrzeza blatu
zaokraglone profilem aluminiowym zapobiegajgce przypadkowemu zranieniu sie, oraz obiciu stotu.
Siatka z blachy stalowej o grubosci 5mm ocynkowana i zamocowana w sposob uniemozliwiajgcy
jej kradziez. Wszystkie elementy metalowe ocynkowane ogniowo.

Montaz odbywa sie poprzez wkopanie na gtebokos¢ 460mm.

2.DANE TECHNICZNE

Wymiary wyrobu:

Wymiary zewnetrzne 1520 x 2740 mm
Wysokos¢ 760 mm

Gtebokos¢ wkopania 460 mm

3.ZGODNOSC WYROBU Z NORMAMI

Wyrob posiada certyfikat na zgodnos¢ z normami:
* PN-EN 1510:2006,

* PN-EN 1176-1:2009 + Ap1:2013,

* PN-EN 1176-7:2009 + Ap1:2013,

* PN-EN 13198:2005.

4 BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA | UWAGI

1) Stotu nalezy uzywac zgodnie z jego przeznaczeniem.

2) Zaleca sie zabawe pod opiekg dorostych.

3) Nie nalezy wchodzi¢ na stét.

4) Nie nalezy uzywac stotu podczas deszczu i oblodzenia.

5) Zakaz korzystania ze stotu do gry po spozyciu alkoholu i srodkéw
odurzajgcych.

5.RYSUNKI WYROBU
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RYSUNEK POGLADOWY
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RYSUNEK POGLADOWY
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9) Kosz na $mieci

Kosz na $mieci o pojemnosci 60l jest wykonany z drewna impregnowanego i malowanego.
Podstawa moze by¢ wykonana ze stalowego profilu zamknietego 8x8cm (ocynkowanego i
malowanego) lub z kantéwki drewnianej 10x10cm frezowanej wzdtuznie impregnowane;j i
malowane.

Opcjonalnie kosz moze by¢ wyposazony we wktad stalowy ocynkowany o pojemnosci 50I.

RYSUNEK POGLADOWY
Wymiary:
dtugosc¢: 47cm
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szerokos¢: 47cm
wysokos¢: 80cm
pojemnos¢: 601 (501 z wktadem stalowym ocynkowanym)

10) Lawka drewniano-metalowa z oparciem.

Konstrukcja jest wykonana z profili zamknietych 40x60mm ocynkowanych i malowanych
farbami zapewniajgcymi podwyzszong odpornos¢ na warunki atmosferyczne.

Catos¢ konstrukciji jest osadzona w fundamencie betonowym B20

(istnieje mozliwos¢ zamowienia wersji do postawienia z uchwytami umozliwiajgcymi
przykrecenie fawki do rodzimego poditoza).

Siedzisko i oparcie wykonane z desek o zaokrgglonych krawedziach impregnowanych
i malowanych farbami zapewniajgcymi podwyzszong odpornos$¢ na warunki atmosferyczne.

Wymiary:
dtugosc¢ - 180cm
szeroko$c¢ - 54cm
wysokos¢ - 80cm

RYSUNEK POGLADOWY

11) Tablica z regulaminem:

Konstrukcja z profili metalowych zamknietych, zabezpieczonych przed korozjg przez cynkowanie i
malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV.

Plansza z regulaminem z blachy zabezpieczonej przed korozjg przez cynkowanie i malowanie
proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV, lub z ptyty HDPE/HPL odpornej na UV,
Wymiary (orientacyjne): wys.180cm — 200 cm, szer.0,04-0,06m x dtugos¢ 0,40-0,60m.
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Montaz tablicy poprzez zabetonowanie w gruncie (rozmiar i gteboko$¢ fundamentéw zgodny z

obowigzujgcymi normami).

5. Uwagi koncowe:

* Na elementy i materialty wbudowane i wykorzystywane podczas eksploatacji nalezy
posiada¢ stosowne certyfikaty i atesty.

» Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem o0s6b
uprawnionych do kierowania w danym zakresie rob6t. Roboty powinny by¢ wykonywane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przestrzegajac przepiséw BHP.

» Urzadzenia montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen.

= Nalezy zachowa¢ odpowiednie odlegtosci od poszczegdlnych urzgdzen — wg wytycznych
producenta urzgdzenia z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenstwa.

*= Na terenie sitowni zewnetrznej plenerowej — nalezy zamontowac tablice z regulaminem w
miejscu dobrze widocznym, dostepnym dla uzytkownikéw i uzgodnionym z Inwestorem.
Regulamin powinien zawierac takie informacje jak: telefon do wifasciciela lub zarzadcy,
adres sitowni zewnetrznej, numery telefonéw alarmowych, zasady obowigzujgce na terenie
sitowni zewnetrznej oraz mozliwe zagrozenia.

= Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania innych urzgdzen o réwnowaznych lub lepszych

parametrach innego producenta (po akceptacji Inwestora).

Opracowanie:
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lll. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

CZESC GRAFICZNA

WYKAZ PROJEKTOWANYCH URZADZEN DO USTAWIENIA

(gotowych profesjonalnych urzadzen sitowni zewnetrznych)

SILOWNIA PLENEROWA

Nazwa urzadzenia

Lp. Nr zestawu Nr katalogowy

1 ZESTAW NR 1 Wyciag FIT B02 + stupek + Krzesto FIT BO1

2 ZESTAW NR 2 Biegacz FIT B04 + stupek + Orbitrek FIT B11
3 ZESTAW NR 3 Prasa nozna FIT B05 + stupek + wioslarz FIT B31
4 ZESTAW NR 4 Rower FIT B25 + stupek + jezdziec FIT B15

5 ZESTAW NR 5 surfer FIT BO3 + stupek + twister FIT BO8

6 ZESTAW NR 6 Rower rece FIT R7 + stupek + trenazer FIT R6

STREFA RELAKSU

Nazwa urzgdzenia

Nr katalogowy

8 Stolik do gry w szachy
FIT B21
9 Stot betonowy do tenisa stotowego

Uwaga:

W niniejszym opracowaniu wskazano wytyczne wg dostepnych opracowan zamieszczonych na stronie
http://iwww.fitpark.pl/.

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzgdzei o réwnowaznych Ilub lepszych parametrach innego

producenta (po akceptacji Inwestora).
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